
Dimensions and constructional features

Maximum dimensions (mm)
Height

Constructional features

Type of installation Surface mounted

 Use Indoor

Colour grey

Lifter Material Galvanized sheet

Mounting Material ABS

Technical Data

free Yes

free



Regulations

Directive applied  Electrical Material (Low voltage) Directive.2014/35/UE. Electromagnetic Compability Directive.2014/30/EU  

Certificates 
Certificate of conformity to IEC 62208 standard

Balení
Množství / Hmotnost netto - brutto / Rozměry /

EAN kód /

Jedna položka /
ks 0,505 kg

Použití 

Údržba /

Instalaci, uvedení do provozu, kontrolu a údržbu mohou provádět pouze pracovníci s příslušnou 
kvalifikací, kteří jsou vyškoleni v oblasti elektrotechniky a bezpečnosti. Dodržování bezpečnostních 
pokynů neomlouvá dodržování dalších předpisů specifických pro danou instalaci, místo, zemi nebo 
jiné okolnosti, které ovlivňují nařízení (R.D.614/2001, REBT, atd…). 
Installation, commissioning, inspection and maintenance operations can only be carried out by 
suitably qualified personnel trained in applicable electrical and safety issues. Compliance with the safety 
instructions does not 
excuse compliance with other regulations specific to the installation, the place, the country or other 
circumstances that affect the table (R.D .614 / 2001, REBT, etc ...). 

Zařízení neinstalujte na povrch z hořlavého materiálu nebo do prostředí, které může být pod vlivem 
agresivních korozivních produktů. 
Do not install the equipment on a surface of flammable material, or in environments that may be under 
the influence of aggressively corrosive products. 

Provádějte pravidelné vizuální kontroly krytu. Hledejte praskliny, nerovnosti apod., které by mohly 
ovlivnit normální provoz skříně a určený stupeň IP.                                                                               
Perform periodic visual inspections of the enclosure. Look for crack, bumps, etc., that may affect the normal 
operation of the enclosure and the designated IP degree. 


